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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt !
mit kapillarpassiven Flachendrainagen £
BALK 2.1 .1 .1 .1 Mittiger Regel - Schichtenaufbau mit z 8. 40mm Plgtt'n //
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BALK 2.1.1.1.1

Mittiger Regel-Schichtenaufbau
mit z.B. 40mm Platten

1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
{z.B. 40mm Hohe)
2. Fuge Feinsplitt (z.B.1-3mm)
3. Bettungsmaterial z.B. 3-5mm Splitt
4. HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13
5/ L LSS | Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)
. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2mm
6. DimaSeal* FLK-1K
als geprufies Flussig-Kunststoff
@ 5 > Abdichtungssystem (nach DIN 18185)
7. Gefalleverbundestrich
8. Balkonkragplatte

o

M1:5/ M1:2




PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt
mit kapillarpassiven Flichendrainagen

BALK 2.1.1.3.1 Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkonrinna /f'
BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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- Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion

4 Ls Direkteinhang der Balkonrinne

i = y 1. Piattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein

' (zB 40mm Hohe)

v ] 2. Bettungsmaterial 2.B. 3-5mm Splitt

2 3. Silikonfuge
[ 7 4. Randdammstreifen mit SK-Fult

7 5. RabaFin DRP 71 Drain Randprofil
A 6. Balkonrinne
‘ 7. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2mm
B . 8. DimaSeal” ABV 150

9. HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13

Muiti Drainagematte (7mm oder 13mm)
DimaSeal” FLK-1K / ABV 150

als gepriftes Flissig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
11. Fuge Feinsplitt (z B.1-3mm)

12. Gefalleverbundestrich

13. Balkonkragplatte

.
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt
mit kapillarpassiven Fldchendrainagen

BALK 2.1.1 .5.1 Bodenablauf mit zweiter Entwasserungsebene /’ y

BAUSYSTEME
o Mit Sicherheit innovativ.
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2 Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene

1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
{z. B. 40mm Hohe)
2. Bettungsmaterial z.B. 3-5mm Splitt
3. HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13
Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)
4. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2mm
. DimaSeal” BMV 400
6. DimaSeal” FLK-1K / BMV 400
| als gepruftes Flussig-Kunststoff
| Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

N
o
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7. Bodeneinlauf

8. Gefalleverbundestrich

9. Balkonkragplatte

10. Stikonfuge

11. Randdammstreifen mit SK-Fult

M1:5/ M1:2



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festveriegte Belige auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementire
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flichendrainagen

BALK 2.1.2.1.1 Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm Feinsteinzeugfiesen
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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BALK 2.1.2.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
Feinsteinzeugfliesen

1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
2. Dinnbettmartel bzw. Kontaktschicht
3. wasserdurchlissige Lastverteilschicht
aus zemetaren Drainmortel
/ {Werkirockenmaortel mit mind. 50 mm Hohe)
Yoo . 4. HydraDrain® MDM 7
/ Multi Drainagematte (7 mm)

5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
5 S P 6. DimaSeal® SDB 1000/ ABK 150
: 7 als gepriftes Abdichtungsbahnensystem oder
A DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
: als gepruftes Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
/7 S 7. Gefalleverbundestrich
/ 8. Balkonkragplatte

M1:5/ M1:2



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belidge auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementire
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flichendrainagen

{Jeiisel

BALK 2.1.2.3.1 Randprofit mit Balkonrinnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkonrinne

BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
Dannbettmdrtel bzw. Kentaktschicht
wasserdurchlassige Lastverteilschicht

aus zemetaren Drainmortel
(Werktrockenmértel mit mind. 50 mm Hohe)
Randdammestreifen mit SK-Fu

RabaFin" DRP 71 Drain Randprofil
Balkonrinne

Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal” ABK 150 bzw. ABY 150
HydraDrain® MDM 7

Multi Drainagematte (7 mm)

DimaSeal™ SD8 1000 / ABK 150

ale geprifies Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / ABY 150

als gepruftes Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
Gefalleverbundestrich

Balkonkragplatte

M1:5/ M1:2



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Beldge auf wasserdurchldassigen Estrichen z.B. zementire
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flﬂchondralnagon

BALK 2.1.2.5.1 Bodenablauf mit zweiter Er ung
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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BALK 2.1.2.5.1
Bodenablauf mit zweiter
Entwéasserungsebene
1. Fliesen, Platten cder Natursteinbelag
2. Dinnbettmértel bzw. Kontaktschicht
3. wasserdurchi3ssige Lastverteilschicht

aus zemetaren Drainmérte!
(Werktrockenmartel mit mind. 50 mm Hshe)
4. HydraDrain® MDM 7
Mutti Drainagematte (7 mm)
5 Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
. DimaSeal” BMV 400 bzw. BMK 400
. DimaSeal" SDB 1000 / BMK 400
als gepruftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / BMV 400
als geprifies Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
8. Bocenenlauf
9. Gefalleverbundestrich
10. Balkonkragpistte
11. Randdammstreifen mit SK-Ful
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Beldge auf wasserdurchldssigen Diinn-Estrichen

BALK 2.1.3.1.1 Miltiger Schichtenaufbau mit z.8. 10mm Feinsteinzeugfliesen
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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BALK 2.1.3.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
Feinsteinzeugfliesen

1. Flesen, Platten oder Natursteinbelag
» 2. Dunnbettmértel bzw. Kentaktschicht
Y, ’, AN 3. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
vy Iy wasserdurchlassige Lastverteilungsschicht
aus dinnschichigem Einkommdrtelsystem
(mind, 20 mm)
4, HydraDrain® MDM 7
Multi Drainagematte (7 mm)
o Trennlage. z, B, PE-Folie 0.2 mm
5 SBE Pl 6. DimaSeal” SDB 1000/ ABK 150
; : als geprifles Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal* FLK-1K/ABV 150
S S S i als gepruftes Filssig-Kunststoff
@ , ) Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
/ oS o 5 7. Gefilleverbundestrich
8, Balkonkragplatte
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belige auf wasserdurchlissigen Dinn-Estrichen /
BALK 2.1 .3.3.1 Randprofil mit Balkonnnnenkonstruktion-Direktainhang der Balkonninne /

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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BALK 2.1.3.3.1
Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
Direkteinhang der Balkonrinne
N . 1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag

2, Dunnbettmartel bzw. Kontaktschicht

3. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchlassige Lastverteitungsschicht
aus dunnschichtgem Einkommaortelsystem

1 ’ e (mind. 20 mm)

Randdammstreifen mit SK-Ful
. RabaFin" DRP 41 Drain Randprofil
Balkonrinne
Trenniage, 2. B. PE-Folie 0.2 mm
DimasSeal " ABK 150 bzw. ABV 150
/ . : HydraDrain® MDM 7
b ' 7 Multi Drainagematte (7 mm)
¢ : 4 10. DimaSeal” SDB 1000/ ABK 150
als gepruftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
: 2ot als geproftes Flussig-Kunststoff
)N = 7 . Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
- ' < A 7 11. Gefalleverbundestrich
12. Balkonkragplatte
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

BALK 2.1.3.5.1

Festverlegte Belige auf wasserdurchlidssigen DUnn-Estrichen
Bodenablauf mit zweiter Entwasserungsebene
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Shaes ~-vﬂ- #‘4‘_‘\1“'(»-

M

.fot{~“l(-r€d‘9‘!¥1hb#

o

ol (N (o]

ey
o

=Y o
- |

B~

o

S’M\'I-'\\'I

AL L, L UL . WL

@ (N (o) o

BALK 2.1.3.5.1

Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene

1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
2. Dunnbettmorte! bzw. Kontaktschicht
3. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchldssige Lastverteilungsschicht
aus dinnschichigem Einkommoértelsystem
(mind. 20 mm)
4. HydraDrain® MDM 7
Multi Drainagematte (7 mm)
. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
. DimaSeal” BMV 400 bzw. BMK 400
. DimaSeal” SDB 1000/ BMK 400
als gepruftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / BMV 400
als gepruftes Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
8. Bodeneintauf
9. Gefdlleverbundestrich
10. Balkonkragplatte
11, Randddmmstredfen mit SK-Fult
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte bzw, auf gesteizte Belidge /
BALK 2.1 .4.1 .1 Mittiger Schichtenaulbau mit 2 B. 20mm Naturwerksteinplatien / baw. stranggepresste Plalten /4

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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BALK 2.1.4.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 20mm Natur-
werksteinplatten / bzw. stranggepresste Platten

1. Platten Naturstein / Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geeignetem
elastischen Dichtstoff schbelRen
2. Kontaktschicht mit unterseitiger
Hafispachtelung / geeigneter Dunnbettkleber
3. wasserdurchlassiger Spezialkiebemortel / Spezial-
drainmdrtel zB. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
4. HydraDrain” MDM 13
Muiti Drainagematte (13 mm)
V & / 5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
|5 g g il P N 6. DimaSeal” SDB 1000 /ABK 150
' / als gepriftes Abdichtungsbahnensystem oder
, : DimaSeal” FLK-1K f ABV 150
‘ ; S als gepruftes Flissig-Kunsistoff
@ . 7, v Abdichtungssystem {nach DIN 18195)
/ / 7. Gefalleverbundestrich
8. Balkonkragpiatte

M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte bzw. auf gestelzte Belige

BALK 2.1.4.3.1 Randprofil mit Balkontinnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkanrinne //"
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.
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BALK 2.1.4.3.1

Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
Direkteinhang der Balkonrinne

1

11,

12

Platten Naturstein / Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geeignetem
efastischen Dichistoff schiiefen

. Kontakischicht mit unterseitiger

Haftspachteling / geeigneter Dunnbettkleber

. wasserdurchiassiger Spezialklebemortel / Spezial-

drainmortel z. 8. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
Randdammstreifen mit SK-Full

. RabaFin" DRP 41 Drain Randprefil

Balkonrinne
Trennlage, 2. B. PE-Folie 0.2 mm

. DimaSeal” ABK 150 bzw, ABV 150

HydraDrain® MDM 12
Muiti Drainagematte (13 mm)

. DimaSeal” SDB 1000 / ABK 150

als gepruftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / ABV 150

als geproftes Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18185)
Gefalleverbundestrich

Balkonkragplatte

14
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte
Bodenat

bzw. auf gestelzte Beliage
Es

lasuf it z

BALK 2.1.4.5.1
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BALK 2.1.4.5.1

Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene

Piatten Naturstein / Keramische Platten

offane Schattenfuge oder mit geeignetem
elastischen Dichtstoff schlieRen

Kontaktschicht mit unterseitiger

Haftspachtelung / geeigneter Dinnbettkleber
wasserdurchlassiger Spezialklebemdrtel / Spezial-
drainmortel z.8. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
HydraDrain® MDM 13

Multi Drainagematte (13 mm)

. Treonlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm

DimaSeal” BMV 400 bzw. BMK 400
DimaSeal ® SDB 1000 / BMK 400

als geprifies Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / BMV 400

ais geprufies Flossig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18185)

. Bodeneinlauf

Gefalleverbundestrich
Balkonkragplatte
Randdammstretfen mit SK-Full

15
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Mit Sicherheit innovativ,

Dachterrassen - (DATE)
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt
mit kapillarpassiven Flichendrainagen

DATE 2.3.1.11 Mittiger Regel - Schichtenaufbau mit z.B. 40mm Piatten _ vy :
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- Mit Sicherheit innovativ.
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Date 2.3.1.1.1
. Mittiger Regel-Schichtenaufbau
mit z.B, 40mm Platten

1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwearkstein
(z.B. 40mm Hohe)

2. Fuge Femnsplitt (z.8.1-3mm)

3. Bettungsmaterial 2. B. 3-5mm Splitt

4. HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13
Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)

5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm

6. DimaSeal” FLK-1K
als gepruftes FlGssig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

7. Trenniage, z. B. Viieskaschierte SK-Bahn

8. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
vollfiachig auf dem Untergrund aufiegend
mit esner Druckbelastung 2200kPa, verkiebt

9. Dampfsperre

10. Stahibetondecke
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M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt
DATE 2.3.1.3.1 mit kapillarpassiven Flichendrainagen

Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkonrinne /’.
- Mit Sicherheit innovativ,
18
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£l DATE 2.3.1.3.1
Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
2 Direkteinhang der Balkonrinne

-

. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
(z.B. 40mm Hohe)

Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal” ABY 150
HydraDrain® MOM 7 ocder MDM 13
Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)
10. Kantholz als Randbohle
11. Dammung
el 12. DimaSeal® FLK-1K/ABV 150
|6 Ll als gepruftes Flossig-Kunststoff
A Abdichtungssystem (nach DIN 18185)
13. Dampfsperre
14. Putz
15. Trennlage. z. B. Vlieskaschierte SK-Bahn
16. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
volifidchig auf dem Untergrund aufliegend
mit einer Druckbetastung 2200kPa, verklebt
17. Stahibetondecke
18. Fuge Feinsplitt (z.B.1-3mm)

2. Bettungsmaterial z.B. 3-5mm Spéitt
4 3. Silikonfuge

4. Randdammestreifen mit SK-Full
@ 5 RabaFin' DRP 71 Dran Randprofil

6. Balkonrinne

7.

8.

9.

M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B, auf 3-5mm Splitt
mit kapillarpassiven Fldachendrainagen

DATE 2.3.1.5.1 Bodenablauf mit zweiter Entwasserungsebane vy :

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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DATE 2.3.1.5.1

Bodenablauf mit zweiter

g Entwasserungsebene

| =

1 s o Wy S 1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
' 4 (2.B. 4Dmm Hébe)

1 2. Bettungsmaterial z.B. 3-5mm Splitt

1 3 HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13

h Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)

N\ ./ = 4. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2mm
\ ' 5. DimaSeal” BMV 400
| 6. DimaSeal” FLK-1K / BMV 400
"\ als gepriftes Flossig-Kunststoff
4 \ Ao\ Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
: \ o\ 7. Trennlage, z B. Vlieskaschierte SK-Bahn

@ 8. Bodenenlauf
@ 9. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh

vollfiachig auf dem Untergrund aufiiegend
mit einer Druckbelastung 2200kPa, verklebt
10. Stahibetondecke

. Randdammstreifen mit SK-Fult

12. Silikonfuge

13. Dampfsperre

o~

M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belige auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementiire
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flichendrainagen

DATE 2.3.2.1.1

Mittiger Schichtenaufbau mit z B, 10mm Fainsteinzeugflieson

[ N =

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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Date 2.3.2.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
Feinsteinzeugfliesen

1. Fhesen, Platten cder Natursteinbelag

2. DUnnbettmortel bzw. Kontaktschicht

3. wasserdurchlassige Lastvertedschicht
aus zemetdren Drasnmortel
(Werktrockenmdrtel mit mind. 50 mm Hohe}

4. HydraDrain® MDM 7
Muttl Drainagematte (7 mm)

5. Trennlage, z, B. PE-Folie 0.2 mm

6. DimaSeal” FLK-1K/ABV 150
als gepriftes Flussig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

7. Trennlage, z. B. Viieskaschierte SK-Bahn

8. Gefalledammung, XPS cder EPS 035 DAA dh
volifiachig auf dem Untergrund aufiiegend
mit einer Druckbelastung 2200kPa, verkiebt

9. Dampfsperre

10. Stahlbetondecke

21
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belidge auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementire

Einkornestriche mit kapillarpassiven Fliachendrainagen
DATE 2.3.2.3.1 Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkonrinne

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,

DATE 2.3.2.3.1

Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
Direkteinhang der Balkonnnne

1. Fhesen, Platten cder Naturstemnbelag

2. Dunnbettmortel bzw. Kontaktschicht
wasserdurchlissige Lastvertelischicht

aus zemetdren Drainmaontel
(Werktrockenmartel mit mind. 50 mm Héhe)
4. Randdammstreifen mit SK-Fui

5. RabaFin" DRP 41 Drain Randprofil
6. Balkonrinne
7
8
9

w

. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
. DimaSeal” ABV 150
. HydraDrain® MOM 7
Multi Drainagematte {7 mm)
10. Kanthoiz als Randbohie
11, Dammung
12. DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
als gepriftes Flossig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
13. Dampfsperre
14. Putz
15. Trennlage, z. B. Vlieskaschierte SK-Bahn
16. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
volifiachig suf dem Untergrund aufliegend
mit einer Druckbelastung 2200kPa, verkiebt
17. Stahlbetondecke

22
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belige auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementare
lssivon_‘l'llchendnina_gon

Einkornestriche mit kapillarp
Bod

DATE 2.3.2.5.1 blauf mit z ung
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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DATE 2.3.2.5.1
Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene
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1
2
3

"
12

13

Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
Dinnbetimartel bzw. Kontaktschicht

. wasserdurchiassige Lastvertellschicht

aus zemetaren Drainmarte|
(Werktrockenmortel mit mind. 50 mm Hohe}

. HydraDrain® MDM 7

Multi Drainagematte (7 mm)

. Trenntage, z. 8. PE-Folie 0.2 mm
. DimaSeal” BMV 400
. DimaSeal” FLK- 1K/ BMV 400

als gepriftes Flissig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18185)

. Trennkage, z B. Vieskaschierte SK-Bahn
. Bodenemlauf

Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
volifiachig auf dem Untergrund aufiegend

mit esner Druckbelastung 2200kPa, verklebt
Stahibetondacke

Randdammstreifen mit SK-Full

Dampfsperre

M1:5/ M1:2



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festveriegte Bctigc auf wasserdurchlissigen DUnn-Estrichen

DATE 2.3.3.1 .1 Mittigesr Schichtenaufbau mil 2 8. 10mm Feinstemzeuglliesen
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.
A
2
6 1-2%
4. —
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l | t . | ! ) x |
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10 e A e ) ’ g
1
2
Date 2.3.3.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
. 'w;'f Feinsteinzeugfliesen
*gf:&w 1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
2, Dinnbeftmortel bzw, Kontaktschicht

3.

MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchlassige Lastvertedungsschicht
aus dunnschichtgem Einkommortelsystem
(mind. 20 mm)

. HydraDrain® MDM 7

Multi Drainagematte (7 mm)

. Trennlage, z. B. PE-Foie 0.2 mm
. DimaSeal” FLK-1K /ABV 150

als gepriftes Flassig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

. Trennlage, z. B. Vlieskaschierte SK-Bahn
. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh

voilfiachig auf dem Untergrund aufliegend
mit einer Druckbelastung =200kPa, verklebt
Dampfsperre

. Stahlbetondecke

24
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Beldge auf wasserdurchldssigen Diinn-Estrichen
DATE 2 3 3 3 1 Randprofil mit Balkonrnnenkonstruktion-Direkteinhang der Balkonrinne

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,

.;\-r..x:-txn\f\»q\ e ) a0 e

e

DATE 2.3.3.3.1
©®

Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
Direkteinhang der Balkonrinne

1
1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
2 2. Dunnbettmérel bzw. Kontaktschicht
@ 3. MortaColl* EPH 100/DRK 2-3
wasserdurchiassige Lastverteilungsschicht
] ) aus donnschichtgem Einkommartelsystem
.4 ,,h"»m\ﬂ# R = (mind. 20 mm)
AN zf‘gf;f' txanr . Randdammstreden mit SK-Fub
;a;.g,.g,‘t{%,ﬁ.#;p . RabaFin DRP 41 Drain Randprof
'AVAYA Bakonrinne
Y- Trennlage. z. B. PE-Folie 0.2 mm
1 DimaSeal” ABV 150
s 1 1 e HydraDrain® MDM 7
i — 1'5 I e Multi Drainagematte (7 mm)
()_jJ. e | — 10, Kantholz as Rancbohle
e KL e 11 Dammung
6 — 12. DimaSeal* FLK-1K { ABV 150
: e als gepriftes Flissig-Kurststoff
e e Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
e 13. Dampfsperre
e e 14, Putz
— 15, Trennlage, z B. Viieskaschierte SK-Bahn
16. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
volifiachig auf dem Untergrund aufliegend
mit emer Druckbelastung 2200kPa, verxliebt
17. Stahibetondecke

coNsos

.
|
|
|

M1:5/ M1:2
25



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Beldge auf wasserdurchldssigen Dinn-Estrichen
DATE 2.3.3.5.1 Bodenablaul mit zweiter Entwasserungsebane

BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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DATE 2.3.3.5.1
Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene

B~ =R

1. Fliesen, Platten oder Natursteinbetag
2 Dunnbettmaortel bzw. Kontaktschicht
3. MortaColl” EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchi#ssige Lastvertellungsschicht
aus dunnschichigem Einkornmaornelsystem
(mind, 20 mm)
4. HydraDrain® MDM 7
S Multi Drainagematte (7 mm)
5. Trenniage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
6. DimaSeal” BMV 400
7. DimaSeal” FLK-1K / BMV 400
als gepriftes Flossig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
8 Trenniage, z B, Vieskaschierte SK-Bahn
9 Bodenenlauf
. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
vollflachig auf dem Untergrund aufiiegend
v mit einer Druckbelastung 200kPa, verkledt
\ \ 11 Sishibetondecke
| ; 12. Randdammstreifen mit SK-Fult
\ 13 Dampfsperre
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte Belige mit Drainmértel
DATE 2.3.4.1 A Mittiger Schichtenaufbau mit z. B. 20mm Naturwerksteinplatten ! bzw. stranggepresste Platten /

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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Date 2.3.4.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 20mm Natur-

werksteinplatten / bzw. stranggepresste Platten

0]

1. Platten Naturstein / Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geegnetem
elastischen Dichtstoff schliefien
—B — 2. Kontaktschicht mit unterseitiger
R A N Haftspachtelung / geeigneter Dunnbettkieber
3. wasserdurchlassiger Spezialklebemortel / Spezial-
' drainmortel z B MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
4. HydraDrain® MDM 13
" Multi Drainagematte (13 mm)
\ 5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
6 DimaSeal” FLK-1K/ABV 150
5 v ) als gepriftes Flissig-Kunsistoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
(6) E 7. Trennlage, z. B. Viieskaschierte SK-Bahn
. A 8. Gefdlledammung, XPS oder EPS 035 DAA dh
|7 7 \V voliischig auf dem Untergrund aufiegend
' \ ' mit einer Druckbelastung 2200kPa, verkiebt
1\ f 9 Dampfspeﬂe

P R P M 2 M~ P T e A R

10, Stahibetondecke

M1:5/ M1:2
27



PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte Belige mit Drainmértel

DATE 2.3.4.3.1 Randprofil mit Bakonrinnenkonslruktion-Direkieinhang der Balkonrinne /
2 4
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.
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DATE 2.3.4.3.1
@ Randprofil mit Balkonrinnenkonstruktion
Direkteinhang der Balkonrinne
(1 1. Platten Naturstein / Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geeignetem
2 elastischen Dichtstoff schiieRen
2. Kontaktschicht mit unterseitiger
Haftspachtelung / geeigneter Dunnbettkieber
X ¥ RN 3. wasserdurchléssiger Speziaklebemortel / Spezial-
( 4 \ G | drainmortel z.B. MortaColl* EPH 100/ DRK 2-3
= e — 4. Randdsmmstredfen mit SK-Full
e - 5. RabaFin" DRP 41 Drain Randprofil
6. Balkonnnne
S T - 7. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
@ J = — 8. DimaSeal® ABY 150
7 L Af—r——= 9. HydraDrain” MDM 13
' - ~£ ’f R S Multi Drainagematte (13 mm)
/,J | e 10. Kantholz als Randbohle
e ——— 11 Dammung
6 A e ——— 12 DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
T als gepruftes Flissig-Kunststoff
—_— Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
e 13. Dampfsperre
j'i,A ‘»7,,:"_'_ 14. Putz
- 15. Trennlage. z. B. Vileskaschierte SK-Bahn
2 VAV v Ve 16. Gefalledammung, XPS oder EPS 035 DAAdh
X ke ake ok vollfiachig auf dem Untergrund aufliegend
AVAVATATAWA mit einer Druckbelastung 2200kPa. verkiebt
VN NN N 17 Stahibetondecke

M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte Belige mit Drainmértel
Bodenablauf mit zweiter Entwasserungsebene

DATE 2.3.4.51

(@] v (=] >
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BACASIRIE

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,

T S T T
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DATE 2.3.4.5.1
Bodenablauf mit zweiter
Entwasserungsebene

29

1.

1"
12.
13.

Platten Naturstein / Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geeignetem
elastischen Dichtstoff schliefen

. Kontakischicht mit untersedtiger

Haftspachtetung / geeigneter Dinnbettkieber

. wasserdurchldssiger Spezialklebemartel / Spezial-

drainmortel z.8, MortaColl® EPH 100 / DRK 2-3

. HydraDrain® MOM 13

Multi Drainagematte (13 mm)

. Trennlage. z. B. PE-Fole 0.2 mm
. DimaSeal* BMV 400
. DimaSeal” FLK-1K/BMV 400

als gepriftes Flissig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

. Trennlage, z B. Vlleskaschierte SK-Bahn
. Bodeneinlauf
. Gefalledammung. XPS oder EPS 035 DAA dh

volifiachig auf dem Untergrund aufliegend
mat einer Druckbelastung 2200kPa, verkiebt
Stahibetondecke

Randdammstreifen mit SK-Full
Dampfsperre

M1:5/ M1:2



PLANUNGS DETAILS (PLD) STBS | R

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

RAIICSVCETERN -

Mit Sicherheit innovatiy
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt
mit kapillarpassiven Fldchendrainagen

TERR 2.211 .1 Mittiger Regel - Schichtenaufbau mit z.B. 40mm Platten - 4
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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TERR 2.2.1.1.1
Mittiger Regel - Schichtenaufbau
mit z.B. 40mm Platten

1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
(z.B. 40mm Hohe)

2. Fuge Feinsplitt (z.8.1-3mm)
3. Bettungsmatenal z.B. 3-5mm Spiitt
4. HydraDrain® MDM 7 oder MOM 13
Multi Drainagematte (7mm oder 13mm)
5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
6. DimaSeal” FLK-1K
als gepriftes Fllssig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
. Gefalleverbundestnch
Stahibetonplatte
. drainierter Unterbau z.8. Schotter usw.

© ® -

M1:5/ M1:2
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Selbstliegende, lose verlegte Beldge z.B. auf 3-5mm Splitt

mit kapillarpassiven Flichendrainagen ,
TERR 2.2.1.31 Randprofil als sy, umgehenden Gellndeobemgche
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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TERR 2.2.1.3.1
4 ‘ Randprofil als Abschlusskante zur
== s umgehenden Gelandeoberflache

1. Plattenbelag aus Natur- oder Betonwerkstein
(2.B. 40mm Hohe)

Bettungsmatenal z B. 3-5mm Spilitt
Silikonfuge

Randdémmstreifen mit SK-Ful
RabaFin DRP 71 Drain Randprofil
Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal™ ABV 150

HydraDrain® MDM 7 oder MDM 13
Muilti Drainagematte (7mm oder 13mm)
9. DimaSeal® FLK-1K/ABV 150

als geprofies Flissig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)

DN DA WR

10

11
12.

Gefalleverbundestnch
Stahibetonplatte
drainierter Unterbau z.B. Schotter usw.
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belige auf wasserdurchlissigen Estrichen z.B. zementire
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flichendrainagen

TERR 2.2.2.1 .1 Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm Feinsteinzeugihesen
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ,
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TERR 2.2.2.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
Feinsteinzeugfliesen

AVAVAVAVAYA 1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
S 2. Dunnbettmirtel bzw. Kontaktschicht
AR AR 77 3, wasserdurchlassige Lastverteilschicht
R TN L aus zemetiren Drainmértel
‘ (Werktrockenmarte! mit mind. 50 mm Hohe)
[~ & 4, HydraDrain® MDM 7
£ ; o Multi Drainagematte (7 mm)
5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
N / , 3 /! 6. DimaSeal” SDB8 1000/ ABK 150
5 LLL L R4 als gepriftes Abdichlungsbahnensystem oder
. / / DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
y Py . s als gepruftes Flussig-Kunstsioff
7 s Y, Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
@ 777 77 ey 7. Gefalleverbundestrich
y ' ;' / o/ 8. Stahibetonplatte
/ 9. drainierter Unterbau z B. Schotter usw,
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Beldge auf wasserdurchldssigen Estrichen z.B. zementére
Einkornestriche mit kapillarpassiven Flichendrainagen

TERR 2.2.2.3.1 Randprofil als Abschiusskante zur umgehenden Gelsndeoberfliche
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.
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TERR 2.2.2.3.1
Randprofil als Abschlusskante zur
umgehenden Gelandeoberflache

1. Fliesen, Platten oder Natursteinbelag
2. Dunnbettmortel bzw. Kontakischicht
3. wasserdurchiassige Lastverteilschicht
aus zemetaren Drainmortel
(Werktrockenmortel mit mind. 50 mm Hohe)
Randdammstreifen mit SK-Fuy
RabaFin’ DRP 41 Dram Randprofil
Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal” ABK 150 bzw. ABV 150
HydraDrain* MDM 7
Multi Drainagematte (7 mm)
. DimaSeal” SDB 1000/ ABK 150
als gepriftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K /ABV 150
als gepruftes Flussig-Kunststoff
Abaichtungssystem (nach DIN 18195)
10. Gefalleverbundestrich
11. Stahlbetonplatte
12. drainierter Unterbau z.B, Schotter usw.
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festveriegte Belidge auf wasserdurchlissigen DUnn-Estrichen

TERR 2.2.3.1 .1 Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm Feinsteinzeugfiesen
BAUSYSTEME
Mit Sicherheit innovativ.
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TERR 2.2.3.1.1
Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 10mm
Feinsteinzeugfliesen

1. Fliesen, Platten oder Natursieinbelag
2. Dinnbettmértel bzw. Kontaktschacht
3. MortaColl” EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchlassige Lastverteilungsschicht
aus dunnschichtgem Einkommortelsystem
. (mind. 20 mm)
7/ S A S 4, HydraDrain® MDM 7
1/ / Multi Drainagematte (7 mm)
' / 5. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
7 ’ /7] NS 6. DimaSeal” SDB 1000/ ABK 150
5 Z ‘ S als gepruftes Abdichtungsbahnensystem oder
HANASF DimaSeal* FLK-1K !/ ABV 150
P A als geprofies Frissig-Kunststoff
2SS S A Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
@ PF LIRS T SN 7. Gefalleverbundestrich
; ! . Stahibetonplatte
. drainierter Unterbau z B, Schotter usw,
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Festverlegte Belige auf wasserdurchldssigen DUnn-Estrichen
TERR 2.2.3.3.1 v Randplgﬂl als Abschiusskante zur umgehgenden Geltindeoberfldche

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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3) TERR 2.2.3.3.1

Randprofil als Abschlusskante zur
umgehenden Geléndeoberflache

1. Flesen, Platten oder Natursteinbelag
2. DUnnbettmortel bzw. Kontaktschicht
3. MortaColl” EPH 100/ DRK 2-3
wasserdurchlassige Lastvertedungsschicht
aus dinnschichtgem Einkornmartelsystem
(mind. 20 mm)
Randdammstreifen mit SK-Ful
RabaFin DRP 41 Drain Randprofil
. Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal* ABK 150 bzw. ABV 150
HydraDrain® MDM 7
/e Multi Drainagematte (7 mm)

o R '/ ! 9. DimaSeal” SDB 1000/ ABK 150
B ;_:_—{f / : Y als gepriftes Abdichtungsbahnensystem oder

4 . DimaSeal” FLK-1K/ ABV 150

‘(_g:é;:t Ay als gepruftes Flussig-Kunststoff

@ ~ND ;e

B Abdichtungssystem (nach DIN 18185)
Y A SIS A S 10, Gefalleverbundestrich

==l s WIS 11. Stahibetonplatte

ST , S/ 12. drainierter Unterbau 2z B. Schotter usw.
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte Belige mit Drainmértel
TERR 2.2.4.1 .1 Mittiger Schichlenaufbau mit z2.B. 20mm Naturwerksteinplatien ( bow. siranggepresste Platten

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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TERR 2.2.4.1.1
, Mittiger Schichtenaufbau mit z.B. 20mm Natur-
} NN werksteinplatten / bzw. stranggepresste Platten
mr——— 1. Ptatten Naturstein / Keramische Platten
‘ - offene Schattenfuge oder mit geeignetem
elastischen Dichtstoff schilefien

2. Kontaktschicht mit unterseitiger
Haftspachtelung / geeigneter Dinnbettkleber
3. wasserdurchlissiger Spezalkiebemortel / Spezial-
— — drainmortel z.B. MortaColl© EPH 100/ DRK 2-3
1/ / 4, HydraDrain® MDM 13
| 4 : Multi Drainagematte (13 mm)
| S IN A 5. Trennlage. z. B. PE-Folie 0.2 mm
! WA 6. DimaSeal* SDB 1000 / ABK 150
5 &z Y A als gepruftes Abdichiungsbahnensystem oder
v § DimaSeal” FLK-1K/ABV 150
A / als gepriftes Flissig-Kunststoff
2/ / Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
(6) 7 77 / 7. Gefalleverbundestrich
% / . Stahlbetonplatte

/ / . 9. drainierter Unterbau z B. Schofter usw.
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PLANUNGS DETAILS (PLD)

Punktweise fixiert gelagerte Beldge mit Drainmértel
Randprofd als Abschlusskante zur umgehenden Gelandeoberflache

TERR 2.2.4.31

BAUSYSTEME

Mit Sicherheit innovativ,
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TERR 2.2.4.3.1
Randprofil als Abschlusskante zur
umgehenden Gelandeoberflache

1. Platten Naturstein ( Keramische Platten
offene Schattenfuge oder mit geeignetem
elastischen Dichistoff schliefien
2. Kontaktschicht mit untersestiger
Haftspachtelung / geesgnater Dunnbettkleber
3. wasserdurchlassiger Spezialklebemartel [ Spezial-
drainmartel z.B. MortaColl© EPH 100/ DRK 2-3
Randdammstraifen mit SK-Ful
RabaFin  DRP 41 Drain Randprofil
Trennlage, z. B. PE-Folie 0.2 mm
DimaSeal” ABK 150 bzw. ABV 150
. HydraDrain" MDM 13
Muiti Drainagematte {13 mm)
9. DimaSeal” SDB 1000 / ABK 150
als gepriftes Abdichtungsbahnensystem oder
DimaSeal” FLK-1K / ABV 150
als gepriftes Flissig-Kunststoff
Abdichtungssystem (nach DIN 18195)
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10.
1.
12.

Gefalieverbundestrich
Stahlbetonplatte
drainierter Unterbau z B. Schetter usw.
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