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Balkonrinnen-
system

RabaRin® BRS 60 - BR/AZM

Artikelnummer:  
05RR0BRS0AZM060BR0SET    

Seite 64

Balkonrinnensystem mit individuell ein-
stellbarem Gefälle und vorgefertigten, 
dichtgeschweißten Ecken 

Abdichtung

DimaSeal® SDB 1000 

Artikelnummer:  
01DS0SDB001000

Seite 34

Sicherheits-Abdichtungsbahn für 
Balkone und Terrassen mit dazuge
hörigen Systemdichtbändern und vor-
gefertigten Innen- und Außenecken 

DimaSeal® ABK 150 

Artikelnummer:  
01DS0ABK000150

Seite 35

DimaSeal® ABV 150

Artikelnummer:  
01DS0ABV000150

Seite 44

Entwässerung

HydraDrain® MDM 13

Artikelnummer:  
02HD0MDM00013

Seite 74

Multifunktionale, kapillarpassive und 
entkoppelnde Flächendrainagematte 
mit variabler Entwässerungsrichtung

HydraDrain® DMR 3

Artikelnummer:  
02HD0DMR0003

Seite 77

Drainmörtelring für Drainmörtel-
Stelzlagersystem

Sockelab-
schlussprofile

RabaFin® SAP 150

Artikelnummer:  
04RF0SAP01500AZM

Seite 60

Sockelabschluss – Verblendungssystem 
mit integriertem Pressflanschprofil als 
Halterprofil

MortaColl® EPH 100

Artikelnummer:  
06MC0EPH0100SP1

Seite 92 Dünnschichtiger, wasserdurchlässiger 
Drainkornmörtel als Drainageestrich mit 
einer Schichtstärke von 20 mm

Verlegung

MortaColl® DRK 2-3

Artikelnummer:  
06MC0DRK0FQ0203

Seite 94

DimaSeal® MDS-DK 2

Artikelnummer:  
01DS0MDS020DK024

Seite 45

Dicht- und Entkopplungskleber 
zweikomponentig 

Untergrund
vorbereitung

MortaColl® GFS 40

Artikelnummer:  
06MC0GFS040015

Seite 105

Schnellabbindender Gefällespachtel  
zur Ausbildung von Gefälle und für 
Ausgleichsarbeiten  

Balkonprofile

RabaFin® DRP 71

Artikelnummer:  
04RF0DRP0AZM071

Seite 58

Drainrandprofil für Balkone und 
Terrassen mit vorgefertigten, dicht
geschweißten Ecken
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Systemanwendung

Außenbereich
Systemanwendung

Außenbereich

Punktweise fixierte Drainmörtel-Stelzlager Verlegung  
mit Drainmörtelringen ab einer Gesamtaufbauhöhe  
von 71 mm




